466                                        Va.  Kalteerzeugung.
1st Q die gesamte stiindliche Kalteleistung, Nt die indizierte Kompressor-leistung, so ist QjNt der Wert, um dessen Ermittlung es sich handelt. Die theoretische Kompressorarbeit fur 1 kg Kalteflussigkeit ist
Die mit dieser Arbeit theoretisch erzielte Kalteleistung ist
Mit 1 mkg wird nun eine Kalteleistung von y Cal. erzielt.    Da 1 ==75-3600 = 270000 mkg ist, so ergibt diese Arbeit eine Kalteleistung TOE
270000%Cal/PSj/St.
Ju
Dies ist der gesuchte Wert ~~ .    Mit den Werten Q/c und L wird
Q- = 270000 - —-— -k
Fur die Verhaltnisse des obigen Beispiels ist bei NH3 mit 2^ = 8,79-10000 kg/qm,     pa=^ 3,18-10 000,     t?3 = 0,95-0,402 obm/kg
I QOQ                                              r/g 7Q\ 0,244         1
i = i22±r.3,18-10000-0,95-0,402-  (5^5)      — 1  = 13970 mkg/kg, 0 duo                                       LxOjlo/             J
bei S09
,14.10000-0,95-0,3047.1 (YTjJ       — Ij = 3970mkg/kg,
bei COo
1 30                                        IY58 1\ 0,231      "1
£==^.28,7^0000-0,95.0,0135.    ^li        —1= 2822 mkg/kg. UjpU                                             L\Zo, //              J
Daraus folgt mit den oben fur Qk ermittelten Werten fiir    NH3            SO,            C02
-#- = 5390           5370         3820 Cal/PSi/St.
Fiir andere Werte der oberen und unter en Temperaturen wiirden i*^ auch andere (groBere oder kleinere) spezifische Kalte-Leistungen ergeben, Ilif obere Temperatur ist durch das Kuhlwasser, die untere durch den Verwit-dungszweck der Kalte bedingt. Die angenommenen Werte von ~j- 20tt itinl — 8 ° diirften mittleren Verhaltnissen entsprechen.
Der fiir Kohlensaure errechnete Wert ist wegen zu groBer Nahe           kti
tischen Punktes weniger sicher als die anderen,   immerhin durfte der thanit* tische Prozeli  fiir   die   vorliegenden Verhaltnisse  bei C02 am stigsten sein.
Die praktisch erreichten und erreichbaren Kalteleistungen  siad lich kleiner als die errechneten theoretischen Werte.   Mit den beaten niakmaschinen wurden  unter  giinstigsten Umstanden  bis 4500 Cal/Pi^'tJt mit S02- und C02-Maschinen bis hochstens 4000 Gal. erreicht.
Unter   gewohnlichen  Betriebsverhaltnissen   sind   die   verschiedencti Mt scMnensysteme, vorausgesetzt,   daB sie richtig verwendet sind und der Hohe  stehen,   in bezug  auf  Kalteleistung wenig  verschieden.                              %®
und im besten Falle (a;fl=l)
